AEG

Power Solutions

Az EXTOR Elektronikai Kft. iidvézli Ont!

Elérkeztlink a Sziinetmentes Percek novemberi szamahoz, mellyel egy idében talan
mar a reggeli fagyok is be-bekdszonnek az ablakunkon. Mig mi az ébredés utani kavén-
kat kortyolgatjuk, nyugodtak lehetlink afelél, hogy a jél megvalasztott sziinetmentes
berendezéseink, ebben a pillanatban is biztonsagosan védik eszkozeinket, adatainkat
és értékeinket. Ha mégsem igy érzi, akkor ez a hirlevél nagyon hasznos informaciokat
fog tartalmazni az On szamara.

Mostani szamunk f6 csapasiranya, az igényeinknek, elvarasainknak legjobban megfe-
lelé sziinetmentes rendszer megismerése és segitség annak kivalasztasaban. Magas
szinvonalu szakmai el6adasokkal, oktatasokkal nyujtunk hatékony segitséget budadrsi
Cim: 2040 Budabrs, Gyér utca 2. kép;ési kézpontunkban, az EXTOR EI.ektr.cinikai Kft. székheJyén. El6adasaink keret.é!oen
Postacim: 2058 Budaors pf.: 94. megismerkedhetnek az AEG jelenlegi és jovébe mutaté szinetmentes technoldgiaival.
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o B izhaté megoldas...

A j6 dontésekhez a megfelel$ informacidkra van sziikségunk!

A folyamatosan megrendezett képzéseinken, konzultacidinkon olyan ismeretekhez
juttatjuk Ont, mellyel minden helyzetben a legjobb déntéseket hozhatja, ezzel idét,
pénzt, energiat sporolva meg. Kiemelt el6adasi témaink:

- Uj trendek, termékek a piacon

UPS berendezések miikodési elvei, tapasztalatok

- Trafés - trafdbmentes

- Standalone - moduldris

Uj berendezések az ipari teriiletekre

- Building Blocks technoldgia

Uj 4ltalanos célu UPS-ek
« Dizel és UPS berendezések egyuttmuikodése, gyakori tervezési problémak
- Szolar rendszerek
« UPS villamos halézatba torténd illesztése, foldelési rendszerek, tulfesziiltség védelem
« Akkumulatorok kivalasztasa — telepitési korilmények (Mire figyeljlink oda?)
« Szervizelés és karbantartas (élettartam novelés, koltséghatékonysag)

Ha talélt a fent emlitett témakorok kozott olyat, mely hasznos és érdekes az On sza-
mara, kérjuk, keressen minket. Lehet6ség van tovabba olyan oktatasok szervezésére,
melyet az On igényei szerinti témakorben alakitunk ki. Ezzel kapcsolatban is kérjiik,
keresse értékesitési kollégainkat.



A tovabbiakban attekintjik a soron kévetkezd AEG berendezésiinket, a

Protect 3.M 2.0-at. -

A modularis AEG Protect 3.M 2.0 fokozott biztonsag mellett a legoptimalisabb hatasfo-
kon nyujt kiemelked6 teljesitményt a fogyasztok részére. A hot-swap rendszeri (azaz
a rendszer leadllitasa, aramtalanitasa és Ujrainditasa nélkul cserélhetd), plug & play el-
ven mukodé (azaz behelyezés utan a kozponti vezérlés altal automatikusan felismert és
konfiguralt) UPS fiokok, természetesen lizem kdzben is cserélhetdek, legyen szé hibas
alkatrész cseréjérél vagy a teljesitmény bovitésérél. Az egy szekrényben felépithet6
legnagyobb rendszerteljesitmény 120 kVA, mely 6 db 20 kVA-es egységteljesitményd
modulbdl all. A rendszerszekrénybdl 6sszesen négyet kapcsolhatunk parhuzamosan,
igy a maximalisan elérhet6 dsszteljesitmény 480 kVA. A modularis rendszer rugalmas-
saga megengedi, hogy a rendszerszekrényeket késébbi idépontokban bdvitsuk, igy
akar 1 db 20 kVA-es fidkkal is indulhatunk.

A Protect 3.M 2.0 kommunikacios egysége az UPS moduloktdl az adatokat a bels6 ha-
|6zaton keresztil gydijti 0ssze. Az UPS kezelésének megkonnyitése érdekében a nagy-
méretl LCD panelen keresztll az alabbi adatok megjelenitése torténik.

. Kimeneti és bemeneti fazisok fesziltség értékei
. Frekvencia
. Fogyasztdi 6sszterhelés

- . Modulonkénti terheltség
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. Akkumulator-kor feszultsége, toltottsége
. Kalonallé LED-es allapotjelzések, hibajelzések

A folyamatabras grafikus kijelzén jol megfigyelhetéek az egyes lizemallapotok. A fej-
lett kommunikacios modul lehetéséget ad mind a tavfelligyeletre, mind a tavfelligye-
let kialakitasara, mind pedig az épliletfelligyeleti rendszerbe torténé integraciora. Ké-
szlilékeink rendelkeznek szabadon programozhaté kontaktusokkal, RS232 interfésszel,
illetve opcionalisan MODBUS interfésszel és SNMP adapterrel bévithetéek az elérési
feltletek.

Az akkumulator felligyelet beallitasa a kijelzén és az intelligens rendszerszoftveren ke-
resztlil valosul meg. A rendszer rugalmassaga miatt nem vagyunk akkumulatortipus-
hoz kotve. Igény szerint alakithatjuk ki sajat magunk a telepet. Hasznalhatunk 5, 10 és
tobb, mint 10 éves varhato élettartamu akkumulatorokat is. A nagy kapacitasu teleppel
hosszu athidalasi id6 valdsithaté meg. A telep elhelyezése kiilsé akkumulatorszekrény-
ben vagy allvanyon torténhet. A berendezés az akkumulatorokat a kornyezeti hémér-
séklet fliggvényében, kiméléen tolti. Utemezett akkumulatorellenérzéseket inditha-
tunk az esetlegesen hibas akkumulatorblokkok korai kisz(irése érdekében, hogy ezzel
megakadalyozzuk a varatlan akkuhiba miatti rendszerleallast és meghosszabbitsuk a
teljes telep élettartamat. Megadhatjuk, milyen id6k6zoénként, mennyi ideig végezzen a
rendszer akkumulatortesztet.

A ventilator fordulatszam-szabalyozasa a kiilsé hémérséklet és a leadott teljesitmény
aranyaban valtozik. Ezzel mindig a megfelel6 hitési hatasfokot biztositja a teljesit-
ményelektronika részére, ugyanakkor nem terheli plusz zajjal kdrnyezetét. Ezen tech-
nikai megoldasok eredménye lett a piacon is méltan elismert, folyamatosan magas 95-
96%-0s hatasfokkal Gzemeltethet6 Protect 3.M 2.0 AEG szliinetmentes berendezés.
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Termékeinkrél bévebb informaciot kaphat, ha ellatogat weboldalunkra a www.extor.hu -ra,
illetve kérdéseit felteheti kollégdinknak is a megadott elérhetéségek egyikén.

Az oktdberi nyereményjatékunkban valé részvétel feltétele, hogy egy valasz email formdjaban

soroljon fel nekiink 4 kiilonb6zo6 sziinetmentes tapegység gyartot marka szerint.
Pl.: AEG. stb.
A valaszt visszakiild6k kozott AEG Protect tulfesziiltség-védelmi eszkozoket sorsolunk ki.

A valaszokat a marketing@extor.hu e-mail cimre varjuk, és kérjlk, tiintesse fel az elérhe-
téségét is. A sorsolast november 15-én tartjuk. Nyereményét postan juttatjuk el Onnek.

Koszonjuk megtiszteld figyelmét!

Amennyiben hirlevellinkrél szeretne leiratkozni, kérjuk, egy vélasz e-mail-ben jelezze azt felénk.




