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[PARI DC RENDSZEREK

Kedves Partneruink!

Ezen szamunkban az AEG Power Solutionsipari DCaramellaté rendszereit boncolgatjuk.

A mai piac igényeinek megfeleléen standalone illetve modularis, fidkos kivitelben is
elérhetéek toltdberendezéseink. Ezen berendezések az akkumulatortelep toltésén
kivil alkalmasak az olyan kiemelt biztonsagot igénylé DC fogyasztok aramellatasara,
mint pl. védelmek, vezérlé és jelz6 relék, miszerezés, hajtasok, elektromagneses
szelepek, stb. Halézati ellatds esetén a toltéberendezés egyidejlileg ellatja a
fogyasztokat és csepptoltéssel tolti az akkumulatortelepet, biztositva azok mindenkori
maximalis toltottségi allapotat. Haldzatkiesés esetén a toltd sziinet nélkiil latja el
a DC fogyasztokat. Az athidaldsi id6é az akkumuldtorok kapacitdsanak fliggvénye.
A toltéberendezés IU toltési karakterisztika szerint tapldlja az akkumulatortelepet.
Jellemzéen haromféle toltési modot kiilonboztetlink meg: csepptdltés, gyorstoltés és AKTUALIS TARTALOM
kiegyenlitd toltés.

HOE
A berendezés kijelz6jén megjelenitheté az 6sszes miikodési adat és atfogd dnteszt Protect BCS /
futtatdsara is lehet6ség van. Opciondlisan elhelyezheték analég muszerek (dram-, AC/DC tapegységek
feszlltségmérd) is. Protect MIP
Az AEG PS széles teljesitménytartomanyban nyujt megoldast 24V, 48V (60V), 110V, Jaték

illetve 220V egyenfesziiltségl fogyasztok szamara.

A standalone tolték kozott a Profitec S az AEG PS legfébb ipari berendezése, amely
tirisztoros egyeniranyitéval és galvanikus levalasztast biztosito, gyérilag beépitett
transzformatorral rendelkezik.

KAPCSOLAT
Jellemzok: web  www.extor.hu
F- «  Robosztus felépités e-mail info@extor.hu
' . Redundans tapellatas a mikroprocesszoros vezérld részére tel +36 15017800
[—=1 Tirisztoros toltés és allithaté dramkorlat cim H-2040 Budadrs,

- Szaloptikas tirisztorvezérlés Gyar u. 2.
« Intelligens vezérld és felugyeleti szoftver
«  Természetes [éghdités, kopd ventilatorok nélkdil
+ 93 %-os hatésfok
I g+ ENS55011 szerinti,A” osztalyd radidzavarsz(irés
«  Mdkodési adatok és az oOnteszt LCD-kijelzén torténé
szOveges megjelenitése

SZERVIZ
web  www.extor.hu
e-mail hotline@extor.hu

A berendezés igény szerint elérhet6 teljesen analdg illetve tel 43615017860
digitélis vezérléssel is. Az analég berendezések atomerémuvi hotline +36 30445 4828
tanusitvannyal rendelkezé foldrengésallo kivitelGek.
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H Il"l e Vél IPARI DC RENDSZEREK

Az AEG PS kovetkezd standalone berendezése a Protect RCS tipus, amely ugyszintén
robosztus kialakitasu, teljesen digitdlis, mikroprocesszor-vezérelt tirisztoros
technoldgiat képvisel.
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Jellemzbk:

« Magas MTBF és alacsony MTTR érték

« Minden paraméter digitalis allitasa és szabalyozasa

+  Multifunkciés LCD-kijelz6 2 db LED rendszeréllapot jelz6vel

«  Homérsékletfliggé toltéfesziiltség szabalyozas

«  Manudlis vagy automatikus gyorstoltés, intelligens
akkumulatorkezelés

(] « ld6bélyeges hiba- és eseménynaplozas
- Beépitett védelmek AKTUALIS TARTALOM
«  Parhuzamos m(ikodés lehetbésége Profitec S
«  Konnyl telepités és karbantartas Protect RCS
+  Nemzetkozi szolgdltatdsok tamogatasa —_
| . lpari szabvanyok: EN50178, IEC62040-1, IEC62040-2, AC/DCtdpeqyséqgek
P IEC61000-6-2, IEC61000-6-4 Protect MIP

. Tanusitvany / jovahagyas: Shell DEP 33.65.50.31, Jaték
« Tipusvizsgalat ACC IEC60146-1-1 KEMA

Az AEG PS moduldris kapcsoléiizemU AC/DC tapegységei kiilonbozé fesziiltség- (24V,
48V (60V), 110V illetve 220V) és teljesitménytartomanyban érheték el. Egyes tipusok

rendelkeznek féldrengésallosagi, illetve razkodasvizsgalati (vasuti) mindsitéssel is. KAPCSOLAT
web  www.extor.hu
Jellemzok: e-mail info@extor.hu
e e Kompakt19”-os kivitel tel +36 1501 7800
l '« n+1 parhuzamos, redundans rendszer cim H-2040 Budadrs,
Pt R T U mm - Alacsony bekapcsolasi aramfelvétel Gyaru. 2.
H BE-= e, = L‘ﬁ} I - Rovidzaralld

« Magas hatasfok

R Szinuszos dramfelvétel

| - Magasteljesitménytényezd
~«  CAN kommunikacié

SZERVIZ
web  www.extor.hu

«  PSC 100 kdzponti vezérléegységgel valo

& == | egylttm(ikédés esetén: e-mail hotline@extor.hu
»ﬂ —  Aktiv terhelésmegoszté funkcié tel +36 15017860
,' . — 4 tdltési karakterisztika hotline +36 30 445 4828
' — Homérsékletfliggé akkumulator

toltés

Amoduldrisfelépités(i berendezések masik megoldasaaProtect MIP (Modular Industrial
Power) tipus. A kialakitas a PM 2000 tipusd modul parhuzamos konfiguralasaval
lehetséges, a modul a kbvetkezb teljesitményeken érhetd el:
. 50 A (24 Vdc)
. 40 A (48Vdc)
15 A (120Vdc)
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H Il"l e Vél IPARI DC RENDSZEREK

A berendezés a modern technoldgianak és fejlett kommunikacidjanak kdszonhetéen
altalanos és ipari kornyezetben is kivaldan alkalmazhaté.
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2 kialakitasban érheté el:
- Standard 3 - egyeniranyité-rendszer maximum 3 egyeniranyité-modullal a
nagyobb teljesitmény érdekében, opcids készlettel (beépithetd akkumulatorokkal)
« Konfiguralhaté 9 - egyeniranyité-rendszer rugalmas DC és vegyes DC/AC
megoldasként, sokrétli opcios lehetdségekkel a felhasznaldi igények teljesitése

érdekében.

Jellemzadk:

Alacsony koltség a létezd sz6l6 rendszerekhez
képest

Teljesen integralt megoldasok az inverterek és
konverterek szamara

Modern technolégia
Teljesitményfaktor-korrekcié (PFC) és szinuszos
aramfelvétel a bemeneten (1-fazis)

Magas szintl rendelkezésre allas N+1 belsé
redundanciaval

Konnyu karbantartas

Kival6 MTTR érték a modularis felépitésnek
koszonhetben

Flexibilitast nyujté skalazhato teljesitmény
Magas teljesitménysiriség, kis helyigény és
tomeg

Egyszer( hasznalhatésag

JATEK

Milyen egyenirdnyitéja van a Profitec S toltéberendezésnek?

A kérdésuinkre helyesen vélaszoldk kozott 2 darab Protect Home UPS és 5 darab
Protect Entertainment tulfesziiltség védelmi eszkdz keriil kisorsolasra.

A helyes megfejtéseket kérjuk, kiildje a marketing@extor.hu e-mail cimre,

2013. majus

Amennyiben szeretne hirleveliinkré| leiratkozni, kérjiik egy vélasz e-mailben jelezze azt felénk!

2013. majus 24-ig. A sorsolast majus 27-én tartjuk.

KOSZONJUK MEGTISZTELO FIGYELMET!

AKTUALIS TARTALOM
Profitec S

Protect RCS

AC/DC tdpegységek
Protect MIP

Jaték

KAPCSOLAT

web  www.extor.hu

e-mail info@extor.hu

tel +3615017800

¢im H-2040 Budadors,
Gyéru. 2.

SZERVIZ

web  www.extor.hu
e-mail hotline@extor.hu
tel +3615017860
hotline +36 30445 4828
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