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Az AEG PS GmbH első szolár, ipari inverteres tapasztalata az 1984-es évre 

nyúlik vissza, az első 30 kVA szolár inverterének megjelenésére. A vállalat 

immár 10 éve tervez és 

gyárt professzionális PV 

invertereket, valamint 

szoros kapcsolatok fűzik a 

fotovoltaikus piac egyik 

vezető, integrált felügyeleti rendszereket tervező, és forgalmazó vállalatához, 

a skytron® energy GmbH-hoz.  

Köszönhetően a skytron® energy GmbH–val történt együttműködésnek, 

valamint a magas műszaki felkészültségének, a vállalat egy olyan, integrált, 

felügyeleti monitoring rendszerrel rendelkezik, mely segítségével 

költséghatékonyan, sztring szinten ellenőrizhető az erőmű teljesítménye, 

mivel egyazon software értékeli mind a sztringek, mind az inverterek 

teljesítményét. Mára a Protect PV szolár inverterei elismert, magas hatásfokú 

berendezések, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy kivételesen magas 

hozamokat érjünk el az ezen berendezésekből precízen megtervezett szolár 

rendszerrel.  

Az AEG PS kifejezetten naperőművekben történő alkalmazások számára teljes 

körűen integrált megoldáso-

kat fejlesztett ki. Az első, a 

teljesítményében kisebb, 

tipikusan 499 kVA 

teljesítmény határtól induló, 

Protect PV. Outdoor 

rendszer. Ez a PV erőmű 

időjárásálló külső fém-

burkolattal rendelkezik, vala-

mint integrál egy nagy 

hatékonyságú szolár központi 

invertert és egy 

kisfeszültségen kapcsolódó önálló, fémházas középfeszültségű intelligens 

transzformátorállomást.

https://www.aegps.com/en/
http://www.skytron-energy.com/de/startseite/
https://www.aegps.com/en/products/solar-inverters/
https://www.aegps.com/en/products/solar-inverters/pv-outdoor/
https://www.aegps.com/en/products/solar-inverters/pv-outdoor/
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A másik megoldás - TKS-C (Kulcsrakész Konténer) - egy nagy teljesítményű 

betonkonténeres változat. Egy ilyen konténer két fő részből áll: az inverter 

egységből és a közepes feszültségű egységből- utóbbiban található a 

kapcsoló-berendezés és a transzformátor. Az AEG PS ezen felül két 

elkülönített hűtőkört is 

kifejlesztett az inverter fülkébe, 

ezek hűtőlevegőjét szűrők 

tisztítják.  

Ami igazán egyedülállóvá teszi a 

TKS-C rendszert az nem csak az, 

hogy nagyon hamar üzembe 

helyezhető, hanem az is, hogy 

tartós, hő- és hangszigetelt, 

valamint kiemelkedően fejlett 

tűzvédelmi rendszerrel 

rendelkezik.  

A TKS-C kulcsrakész rendszer 

alkalmazásának nagy előnye az egyszerű telepítés. Az egyik oldalon a 

napelemek közösítő szekrényeihez, a másik oldalon a középfeszültségű 

hálózathoz kapcsolódik közvetlenül, segítve az üzembe helyezés egyes 

lépéseit egészen az átadásig. A TKS-C-t ráadásul teljesen felszerelve és 

tesztelve szállítják az üzembe helyezés helyszínére. Ez azt jelenti, nincs 

szükség helyben elvégzett integrációs munkára, mely  jelentős pénz- és idő 

megtakarítását jelentheti. 

Fő alkotó eleme a Protect PV.880, a legújabb generációs központi szolár 

inverter, 98.9% csúcs hatásfokkal, 

melyet arra terveztek, hogy 

középfeszültségen üzemelő transz-

formátorhoz csatlakoztatható legyen.  

Ezen inverter család megfelelőségi 

vizsgálatait Németország elismert 

intézete, a Fraunhofer Intézet végzi, 

mely Európa legnagyobb alkalmazás-

orientált kutatási szervezete.  

 

 

https://www.aegps.com/en/products/solar-inverters/tks-c-container-solution/
https://www.aegps.com/en/products/solar-inverters/pv-central-inverter/
https://www.fraunhofer.de/
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A Protect PV.880 inverter néhány jellemző adata: 

DC-bemenet: 

DC bemeneti teljesítmény tartomány: 800 - 1150 kWp 

Max. DC működési tartomány:  486 - 1000 VDC 

Max. bemenő DC áram:  1440 ADC 

MPPT feszültség tartomány:  573-820 VDC 

MPPT száma:  1 db 

DC bemenetek száma:  8 db-ig bővíthető 

DC megszakítók száma:  1 db 

AC kimenet: 

Névleges kimeneti AC teljesítmény:  max. 880 kVA (25°C mellett) 

Kimenő AC feszültség:  3 x 360 VAC 

Frekvencia:  50-60 Hz 

Földelési rendszer:  IT hálózat 

Áram torzítás (THDI):  <3% 

Max hatásfok:  98,9% 

 

A skytron® energy felügyeleti rendszere ellátja a teljes rendszer 

monitorozását. 
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Négy szinten megvalósítja a PV erőmű vezérlését, valamint rendkívül 

érzékeny, hatékony megoldást biztosít a teljes körű rendszer 

felülvizsgálatokhoz, a megtérülés nyomon követéséhez. Független 

adatbázissal rendelkezik minden felügyelt PV erőmű, akár 20 évig nyomon 

követve a PV rendszer működését, a termelés alakulását. A napelemek 

csatlakoztatását és felügyeletét intelligens 

közösítő szekrény biztosítja (ArrayGuard).  

Kiemelkedő tulajdonságait a PV erőmű CAN-

busz hálózatához csatlakozó sztringáram 

figyelő rendszerének köszönheti, mely 100 

milliszekundumos intervallumokban figyeli a 

sztringáramokat. Minden szignifikáns 

adatot, beleértve a megfigyelt környezeti 

állapot jellemzőket az erőmű lokális 

adatgyűjtő rendszerében meghatározott ideig tárol, amíg azok a központi 

adatbázisba nem kerülnek.  

A felügyeleti szint kiemelkedő értékét a PVGuard kliens képviseli. Ez az 

intuitív és többnyelvű grafikus felhasználói interfész teszi lehetővé a 

skytron® PV felügyeleti rendszerének rugalmas működését. 

A program tetszőleges méretű PV erőművek figyelésére készült és lehetővé 

teszi, hogy egy irányítóteremben dolgozó operátor vagy erőműböngésző 

tetszőleges számú PV erőművet felügyeljen. A program biztosítja a 

problémák gyors észlelését, valamint lehetővé teszi az erőmű javítási és 

karbantartási munkáinak gyors elvégzését. Emellett a szerviztevékenységek 

nyomon követéséhez is használható eszközöket kínál.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skytron-energy.com/en/system/combinerboxes/
http://www.skytron-energy.com/en/system/supervision-software/
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XIV. Villanyszerelő Konferencia és Kiállítás 

 

2015. október 6-7. között a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont adott 

otthont az EMOSZ által szervezett eseménynek, melyen Vállalatunk 

kiállítóként és Kóra István munkatársunk révén előadóként is részt vett. Az 

előadás („Szünetmentes áramellátás gyakorlati szemmel”) a második nap 

programjának egyik leglátogatottabb  része volt.   
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NYEREMÉNYJÁTÉK                        berendezésekért: 
 

Az AEG PV.880 inverter család megfelelőségi 

vizsgálatait mely európai szervezet végzi? 

A helyes válaszát kérjük, e-mailben juttassa el a 

marketing@extor.hu címre a „Nyereményjáték AEG 

berendezésekért - 42. hét” - megjegyzéssel legkésőbb 2015. október 23-ig. 

A nyereménysorsoláson azok a megfejtők vesznek részt, akik a 40., 41., 42. és 43. 

héten feltett kérdésre is helyesen válaszolnak és a helyes megfejtést a megfelelő 

időtartamon belül küldik.  

 

 

 

Köszönjük megtisztelő figyelmét!  

  

 

 

 

 

   

 

 

Üdvözlettel, 

Gál Balázs 

Ügyvezető igazgató 

és az 

EXTOR Elektronikai Kft. Csapata 

Amennyiben szeretne Hírlevelünkről leiratkozni kérjük, egy válasz e-mailben jelezze azt felénk! 

 

mailto:marketing@extor.hu
mailto:marketing@extor.hu?subject=H%C3%ADrlev%C3%A9l%20-%20leiratkoz%C3%A1si%20sz%C3%A1nd%C3%A9k

