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A repülőterek forgalmának látványos növekedése is indokolja, hogy jelen 

Hírlevelünkben Partnereink figyelmét a biztonsági áramellátás egy speciális 

szegmensére, a repülőgépek földi áramellátására hívjuk fel. 

Az Európai Repülőterek Tanácsa összesítése szerint 2015-ben 5,2 százalékkal nőtt az 

európai légikikötők utasforgalma, nyolc országban, köztük Magyarországon 

kétszámjegyű (12,5%-os) bővülést 

regisztráltak. Az európai repülőtereken az 

összesített utasforgalom mintegy 1,95 

milliárd volt (ez a szám globálisan 3,6 

milliárdra tehető). A legnagyobb európai 

utasforgalmat London-Heathrow (74,9 

millió), Párizs-Charles de Gaulle (65,7 

millió) és Isztambul-Atatürk (61,8 millió) 

bonyolította. 

A légiközlekedésben részt vevő utasok biztonsága mellett a repülőgépek és 

repülőterek biztonságos és gazdaságos üzemeltetése felértékelődött, a repülőtéri 

infrastruktúra működtetéséhez szükséges eszközök, berendezések kiválasztása 

pedig mindezek megvalósításának az egyik kulcsfontosságú elemévé nőtte ki magát. 



 

 

2016. február 

 

ITW GSE AXA POWER 

 

Our vision: „Focusing on what is important and simple,  

we aim at obtaining maximum customer  

satisfaction” 

 

Az ITW GSE AXA Power az 1924-ben történt megalapítása óta eltelt 92 évben a 

repülőgépek földi áramellátását biztosító eszközök piacvezető gyártójává vált.  A 

2000-es év óta a chicago-i székhelyű ITW (Illinois Tool Works) csoport tagja. 2013-

tól már társaság nevében is megjelent az anyavállalat elnevezése, ITW GSE ApS 

néven folytatja tevékenységét. 

A dániai odense-i gyárban a 

kezdetektől közel 80 éven át 

transzformátorok és egyenirányítók 

készültek. Az első 28 VDC áramellátó 

berendezést 1953-ban, a céget alapító 

Axel Åkerman egy barátjának kérésére 

gyártották le, aki történetesen a helyi 

repülőtér vezetője volt. Ezzel a 

berendezéssel indult útjára a GPU 

gyártás, mely mára a társaság 

meghatározó ágazatává vált. Jelenleg 

több mint 12.000 db 400 Hz-es ITW GSE AXA Power gyártású konverter 

berendezés üzemel a világ repülőterein (ezzel a világ legnagyobb 400 Hz-es 

berendezés gyártójának számít). Ez a szám évente átlagosan 2.000 db újonnan 

értékesített eszközzel bővül. A dániai üzemben jelenleg 3.000 m²-en 75 munkatárs 

felel az egyszerű és megbízható megoldások létrehozásáért.  

Az EXTOR Elektronikai Kft. közel 10 

éve van jelen a magyar piacon az ITW 

GSE AXA Power által gyártott 

berendezésekkel. Referenciáink a 

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőtér 2A terminál utas hídjai alá 

fixen telepített 5 darab, illetve 1 

darab tartalék mobil kivitelű GPU, az 

Aeroplex Közép-európai Légijármű 

Műszaki Központi Kft. számára 3 

darab fixen telepített GPU, továbbá a 

Lufthansa Technik Budapest Kft. számára szállított 7,5 kVA berendezés. Ebben a 

hónapban a Pápa SAC (Strategic Airlift Capability) Hangár Komplexum projekthez 

8 darab AXA berendezés helyszínre szállítása sikeresen elkezdődött. 

http://www.itwgse.com/axapower
http://www.itwgse.com/axapower
http://www.extor.hu/
http://www.itwgse.com/axapower
http://www.itwgse.com/axapower
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A statikus áramátalakító berendezések használatának nagy lökést adott a 

fedélzeti elektronikus eszközök növekvő energiaigénye, illetve a repülőterek 

üzemeltetőinek törekvése a zöldebb működésre. Számos tanulmány vizsgálta a 

repülőterek légszennyezettségét, illetve annak a kiszolgálást végzők egészségére 

gyakorolt hatását. Olyan súlyos környezetszennyezést mértek a világ 

legforgalmasabb repülőterein, hogy a legtöbb országában korlátozták a 

repülőgépek földi hajtómű-, illetve segédhajtómű használatát. Guruló utakon 

például csak egy hajtómű használatát engedélyezik, az állóhelyen tiltják a légi jármű 

segédhajtóművének (APU) használatát. 

A Budapest Airport levegőminőséget javító intézkedései (forrás: www.bud.hu): 

• Gurulás alapjáraton hagyott hajtóművel, ami csökkenti a repülőgépek által 

gurulás közben elégetett üzemanyag mennyiségét.  

• Amennyiben lehetséges, a repülőgépek áramellátásához mobil földi 

áramforrások használata a gépek saját segédhajtóművei helyett.  

• Elektromos ellátás és a levegő légkondicionálásának biztosítása külső 

rendszeren keresztül az utashidaknál.  

• Modernebb, tisztább repülőgépek és repülőtéri gépjárművek használatának 

ösztönzése.  

• Személygépkocsik helyett a belterületi busz használata, alkalmazottaink 

repülőtéren belüli mozgásaihoz. 

A légi járművek földi áramellátásban 

bekövetkezett paradigmaváltás, a 

korszerű félvezetőkből felépülő statikus 

áramátalakítók térhódításán túl a 

környezettudatossági elveknek is 

köszönhető a reptereken a statikus 

GPU-k általános felhasználása. Ezek a 

berendezések gazdaságosabb üzemet 

jelentenek, mint a régi forgógépes 

központi rendszerek, valamint dízeles 

400 Hz-es áramellátó berendezések. 

 

A 400 Hz-es csatlakozókábelek 

tárolására, mozgatására korábban 

„krokodilos” kialakítású költséges 

szerkezetek szolgáltak, számottevő 

területet elfoglalva az egyébként 

forgalmas előtereken.  



 

 

2016. február 

 

ITW GSE AXA POWER 

Napjainkban már különféle függesztő illetve visszacsévélő rendszer használata a 

jellemző, ezzel is elősegítve a „Clear Apron” 

rendezett előtér megvalósíthatóságát. A 

kábeldob, a visszacsévélő rendszer, illetve a 400 

Hz-es statikus áramátalakító egy egységként is 

rendelhető. Az AXA Power Coil használata 

egyszerű és kényelmes, mivel egy átlagos fizikai 

adottságú dolgozó is könnyedén képes a 

csatlakozóról irányítható csévélővel a 28m-es 

kábelt mozgatni. A vontatható mobil 

konvertereket a ritkábban használt külső 

állóhelyek, hajtóműpróbázók ellátására szokták 

használni. 

Telepítésük szerint a konverterek, GPU-k lehetnek fixen telepítettek, illetve mobil, 

vontatható kivitelűek. A fixen telepítettek kerülhetnek áramátalakító helyiségbe, 

forgalmi előtérre, illetve az egyre inkább elterjedően az utashidak (PBB) alá 

függesztve.  

A 400 Hz-es igények a karbantartó-, ill. javítóbázisokon is jelentkeznek. A légi 

jármű rendszereit, valamint a kiszerelt műszereik, berendezéseik ellenőrzéséhez, 

karbantartásához szükséges speciális műhelyeket, laborokat is ezzel a 

technológiával szükséges ellátni. 

A globális klímaváltozás egyre több repülőtéren teszi indokolttá a PCA (Pre-

Conditioned Air) egy-ségek 

használatát. A repülőgépek 

hatalmas fém teste rövid időn belül 

átveszi környezetük hőmér-

sékletét. Az utasok kényelme 

érdekében a kabin hűtése, illetve 

fűtése minden évszakban 

nélkülözhetetlen. Az AXA 3400 PCA 

berendezés a moduláris 

felépítésének köszönhetően rendkívül rövid idő alatt javítható, illetve 

karbantartható, ezért nem szükséges az érintett utashidat hosszú órákra zárva 

tartani. 

Az az ITW GSE AXA Power egyedül álló Plug & Play rendszere automatikusan 

felismeri a légi jármű táplálására szolgáló 400Hz-es 

kábel lényeges paramétereit azért, hogy meghatározza a 

fellépő feszültségeséseket, majd az egyes fázisokban 

egyedileg beszabályozza azokat a jellemző terhelés 

függvényében. 

 

http://www.itwgse.com/axapower
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Az ITW GSE AXA Power színes termékpalettájából az alábbi 

berendezéseket emelnénk ki az Önök számára: 

 

Típus:  AXA 2400 Compact – 30-45-60-90 kVA GPU 

Névleges bemeneti feszültség: 3 × 400V ± 15% 

Frekvencia: 50/60 Hz ± 5% 

Névleges áram: 90 kVA: 111 A ± 15% / 141 A ±15% (PF 1) 

  60 kVA: 75 A ± 15% / 93 A ± 15% (PF 1) 

  45 kVA: 58 A±15% / 71 A±15% (PF 1) 

  30 kVA: 38 A ±15% / 48 A±15% (PF 1) 

Bemeneti teljesítménytényező  

(100% terhelésen): 90 kVA: 1  

Kimeneti feszültség: 3 × 115/200V 

Feszültségeséskompenzáció: Plug&Play 130-140m kábelhosszig 

Frekvencia: 400 Hz ± 0,001% 

Feszültség szabályozás: < 0,5% szimmetrikus, 

  < 30% aszimmetrikus terhelés esetén 

 

 

 

http://www.itwgse.com/AXA-2400-Compact.695.aspx
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Túlterhelhetőség: - 125% 600 mp-ig 

  - 150% 60 mp-ig 

  - 200% 30 mp-ig 

  - 300% 10 mp-ig 

  - 400% 1 mp-ig 

Működési hőmérséklet: - 40 °C – +56 °C  

Zajszint: < 65 dB(A) 1 méter távolságban 

Típus:   AXA 1400 28VDC GPU 

Névleges bemeneti feszültség:  3 × 400V -10/+15% 

Frekvencia:  50/60 Hz ± 5% 

Bemeneti teljesítménytényező:  0,91 

Kimeneti feszültség:  28VDC 

Feszültség szabályozás:  <0.5% üresjárattól teljes terhelésig 

Túlterhelhetőség:  600 A (400 A) 

   1200 A  (800 A) 30 mp-ig 

   1800 A (1200 A) 10 mp-ig 

   2100 A (1400 A) 5 mp-ig 

   2400 A (1600 A) 2 mp-ig 

Működési hőmérséklet:  - 40 °C – +56 °C  

Zajszint:  < 65 dB(A) 1 méter távolságban 

http://www.itwgse.com/AXA-1400-28-VDC-GPU.1061.aspx
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Típus:     AXA Power Coil  

Névleges bemeneti feszültség:  3 × 400V ± 15% 

Frekvencia:  50/60 Hz ± 5% 

Névleges áram:  90 kVA: 111 A ± 15% / 141 A ±15% (PF 1) 

Bementi teljesítménytényező 

(100% terhelésen):  90 kVA: 1  

Kimeneti feszültség:  3 × 115/200V 

Feszültségesés kompenzáció:  Plug&Play 130-140m kábelhosszig 

Frekvencia:  400 Hz ± 0,001% 

Feszültség szabályozás:  < 0,5% szimmetrikus, 

   < 30% aszimmetrikus terhelés esetén 

Túlterhelhetőség:  - 125% 600 mp-ig 

   - 150% 60 mp-ig 

   - 200% 30 mp-ig 

   - 300% 10 mp-ig 

   - 400% 1 mp-ig 

Visszacsévélhető kábel hossza:  <28m 

Csévélő működtetése:  repülőgépi csatlakozóról 

Működési hőmérséklet:  - 40 °C – +56 °C  

Zajszint:  < 65 dB(A) 1 méter távolságban 

http://www.itwgse.com/AXA-2400-Power-Coil-.1082.aspx
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Típus:   AXA 3400 PCA 

Névleges bemeneti feszültség:   3 x 400 V  

Frekvencia:   50/60 Hz 

Kimenet:  < 120 tonna névleges kompresszor kapacitás 

Felépítés:   moduláris 

Max. nyomás:   10 000 Pa  

Légszállítás:   < 210 kg/perc; 460 ppm 

Működési hőmérséklet:   -30°C - +50°C 

Zajszint:   < 85 dB(A) 4.6 méter távolságban 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itwgse.com/AXA-3400-Power-PCA-.1118.aspx
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Köszönjük megtisztelő figyelmét!  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Üdvözlettel, 

Gál Balázs 

Ügyvezető igazgató 

és az 

EXTOR Elektronikai Kft. Csapata 

Amennyiben szeretne Hírlevelünkről leiratkozni kérjük, egy válasz e-mailben jelezze azt felénk! 
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